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Data sheet ScanVein Compact

Designed for use in protected  
outdoor areas.

ScanVein Compact

The ScanVein Compact is designed for high-security 
biometric access control, with many fields of application, 
e.g. data centres, office buildings, development labs, 
power plants and airports, based on Fujitsu PalmSe-
cure technology. With the unique biometric “palm vein” 
feature, this system offers the user not only maximum 
security but also the highest level of convenience. The 
ScanVein Compact can be easily and optimally integra-
ted with the existing security infrastructure through all 
common hardware interfaces, and ensures maximum 
system availability thanks to the in-built software and 
hardware backup systems.

It is available in a version without hand support as well 
as with hand support for the user interface. Contactless 
use of the ScanVein Compact is possible, in a way which 
ensures hygiene and convenience in use. The integrated 
optic signalling takes place thanks to controllable LEDs. 
Because of its slim design and optional installation op-
tions (flush-mounted or surface-mounted), it is possible 
to use it in multiple ways, in industrial and private en-
vironments. A installation flush with the façade is also 
feasible, in order to incorporate it into visually sophisti-
cated buildings.

#biometrics #palmveins #accesscontrol
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Benefits for you
•	 Can be used in almost every secured outdoor  

area 

•	 Possible optional flush-mounted or surface- 
mounted installation

•	 Very user-friendly

•	 FAR < 0.00001%

•	 FRR < 0.01%

•	 Easy integration with existing systems

•	 Integrated Fujitsu PalmSecure Sensor F-Pro

•	 IP54 standard

•	 Optional use of 2CON (2-Wire Ethernet)

Features
•	 Communication port: Ethernet, optional 2CON

•	 Integrated RFID card reader, 
(Mifare Desfire or Legic Advant; optional)

•	 Ambient light intensity: max. 100,000 lux

•	 Identification or verification mode

•	 Temperature monitoring, beeper, LED display

•	 Sabotage detection (linear and angular  
acceleration)

Specifications
•	 Ambient light intensity: max. 100,000 lux

•	 Power loss: < 15.0W including PalmSecure sensor

•	 Operating temperature range: -25°C to +85°C

•	 Relative humidity: 0%-100%, not condensing

•	 Certifications: CE, BSI partial, IP54

•	 Variants: ABS plastic, black

•	 Dimensions: WxHxD (80 mm x 165 mm x 54 mm)

•	 Article number: PVH25-KU-XX-XX
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Merkmale:

Spezifikationen:

Kommunikationsanschluss: Ethernet, optional 2CON
Integrierter RFID-Kartenleser,
(Mifare Desfire oder Legic Advant; option)
Umgebungslichtintensität: max. 100.000 Lux
Identifikations- oder Verifikationsbetrieb
Temperaturüberwachung, Beeper, LED-Anzeige
Sabotage-Detektion (Linear- und Rotationsbeschleunigung)

Umgebungslichtintensität: max. 100.000 Lux
Verlustleistung: < 15.0W inkl. PalmSecure-Sensor
Betriebstemperaturbereich: -25°C bis +85°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0%-100%, nicht kondensierend
Zertifizierungen: CE, BSI partiell, IP44
Ausführung: ABS-Kunststoff, schwarz
Maße: BxHxT (80mm x 165mm x 54mm)
Artikelnummer: PVH25-KU-XX-XX

Der iCscanVOut2 wurde für die hochsichere biometrische Zugangskontrolle in
vielen Anwendungsbereichen, wie z.B. Rechenzentren,
Bürogebäuden, Entwicklungslaboren, Kraftwerken oder auf Flughäfen
entwickelt und basiert auf der Fujitsu PalmSecure Technologie. Durch das
einzigartige biometrische Merkmal „Handvenen“ bietet dieses System dem
Anwender nicht nur maximale Sicherheit, sondern gleichzeitig höchsten
Nutzerkomfort. Der iCscanVOut2 ist durch alle gängigen
Hardware-Schnittstellen bestmöglich auf die einfache Integration in
bestehende Sicherheitsinfrastrukturen vorbereitet und gewährleistet durch die
integrierten Soft- und Hardware-Backupsysteme eine maximale
Systemverfügbarkeit.

Er ist sowohl ohne Handstütze, aber auch zur Bedienerführung mit
Handstütze lieferbar. Ohne Handstützen ist der Einsatz des iCscanVOut2
kontaktlos möglich, und sichert somit eine hygienische und komfortable
Nutzung. Die integrierte optische Signalisierung erfolgt mittels ansteuerbarer
LED´s. Aufgrund seiner schmalen Bauform und optionalen
Verbauungsmöglichkeiten (Auf- und Unterputz) ist ein vielfältiger Einsatz
sowohl im industriellen aber auch privatem Umfeld möglich. Auch eine
fassadenbündige Montage für optisch anspruchsvolle Objekte ist umsetzbar.

In nahezu jeder geschützten Umgebung im Außenbereich einsetzbar
Optionale Verbauung, Unter- oder Aufputz möglich
Hohe Bedienerfreundlichkeit
FAR < 0,00001 %
FRR < 0,01 %
Einfache Integration in bestehende Systeme
Integrierter Fujitsu PalmSecure Sensor F-Pro
IP54 Standard
Optionaler Einsatz von 2CON (2-Wire-Ethernet)

Ihre Vorteile

iCscanVOut2 konzipiert für den Einsatz im geschützten Aussenbereich.

#zugangskontrolle#handvenen#biometrie

Datenblatt iCscanVOut2
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